JIANGSU XIANFENG DRYING ENGINEERING CO。，LTD

Tel: 0086-519-88930111   Fax: 0086-519-88930288

Formulário de feedback para a selecção do modelo
Por favor preencha o formulário em detalhes para que possamos fornecer-lhe o modelo/design mais adequado.
Empresa                                               Tel                                            

End.                                                     Fax                                           

1. Materia prima                                                                                     
2. Forma da materia prima
□Pó micro  □Pó  □Grânulo  □Bloco  □Escama  □Forma de tecido  □Torta de filtro  □Mole   □Pasta  □Liquido  □Outros:                  
3. Caracteristias gerais da materia prima (alimentado no secador tipo spray)
 humidade primária de materia prima:         %  
 (Ou teor de sólidos de materia prima:          %  )  
Gravidade específica da materia prima:          kg/m3
Temperatura máx. do rolamento de materia prima:       ℃      
Capacidade de processamento de materia prima:         kg/h 
Valor PH de materia prima:          
4. Caracteristicas especiais da materia prima
   □Viscosidade □Sensível ao calor  □Risco de explosão □Permeabilidade ao gás 

□Inflamabilidade □Outros:                                                                  
5. Requisitos de secagem
Teor de humidade final do produto acabado:      %      
Fineza / tamanho do produto acabado:        Mesh
Outros:                                                                            
6. Material requerido da máquina
 □Todo SUS304 incluindo a plataforma e escadas    
□Partes de contato com o produto são SUS304  □Outros:          
7. A fonte de calor pode ser fornecida
  □Aquecimento eléctrico   □Aquecimento a vapor  □ Gas natural
8. Outros requisitos:                                                              
