» Tratamientos óptimos
» Mejor rendimiento, larga vida útil
Aunque hay muchos métodos para eliminar vellos no deseados, muy pocos de estos pueden eliminar el recrecimiento de vellos sin afectar ni dañar la piel circundante. La eliminación por láser está convirtiéndose rápidamente el método más popular. A diferencia de los sistemas anteriores, la energía de la tecnología de láser de diodo de 808nm penetra profundamente en la dermis (donde se ubica el folículo piloso) con la potencia promedio alta y una tasa de repetición rápida de 10 pulsos por segundo. El láser utiliza el principio de fototermólisis selectiva para eliminar los vellos y su recrecimiento potencial sin dañar la piel circundante. Durante el tratamiento de depilación por láser, la luz atraviesa la piel y se absorbe por la melanina en el tallo del pelo. Esta absorción aumenta la temperatura del folículo piloso y destruye térmicamente las células que son responsables del recrecimiento. Las características del láser (longitud de onda, duración del pulso y potencia) se eligen para garantizar el daño a estas células y no dañar al resto de la piel.


600W- - 13PCS barras láser
1000W- - 20PCS barras láser

La utilización de un diseño monolítico patentado que sólo requiere agua filtrada (no desionizada) elimina los mecanismos de fallo más comunes asociadas con los diodos láser enfriados de microcanal. Las pilas de diodo láser de onda continua no requieren anillos-o o juntas de goma para que puedan funcionar confiablemente en ambientes severos. 

Refrigeración por aire

Enfriamiento por agua avanzado

Refrigeración de semiconductores

Refrigeración de contacto con zafiros

Conectador de enchufar y usar

•De Alemania y EE.UU. 
•Garantía de 1000000 veces de enchufar
• Agua y circuitos integrados
1. Cuatro diferentes tamaños de puntos: 30*55mm;15*27mm; 15*15mm; 12*12mm; 9*9mm, puede adaptar al diferente tamaño de tratamiento

2. Módulo láser importado por EE.UU. para hacer la energía láser más estable, la vida útil del mango puede alcanzar una máxima de 20,000,000 inyecciones.

3. Sistema de enfriamiento efectivo de alto rendimiento para garantizar la larga vida útil del cabezal de tratamiento y el paladio y asegurar el proceso de tratamiento cómodo.

4. Inyecciones de frecuencia de 1-10Hz disponibles, eliminación de vello permanente rápida, con tratamiento en marcha y tratamiento de área grande de alta relación costo-rendimiento.

5. Sistema experto para seleccionar diferentes tipos de piel y vello, adecuado a diferentes pacientes y todo tipo de piel

6. Largo funcionamiento continuo, 24 horas sin parada, asegura la función estable en clínicas o salones ocupados

7. Diseño de software simple y humanizado, es fácil de operar y aprender

8. Sistema de protección de flujo de agua, nivel de agua, temperatura de agua que es seguro y profesional

9. Larga anchura de láser: efectiva para folículos pilosos, eliminación de vello permanente

10. El diseño de módulo eléctrico es adecuado para negocios de importación y exportación. Es conveniente para el mantenimiento.

11. Mecanismo de autocontrol y autoprotección para garantizar la estabilidad

12. Esteticistas y dermatólogos profesionales hacen perfecto los programas terapéuticos.

13. Aprobación de CE, ISO 13485, informes de pruebas para los certificados. 

