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·             Para: PETROLIQUIDOS SAS 
 
·             Adjuntar a: Sra. Ximena Carmona 
Fecha: 2017-12-08
                      Rechal 

Cotización
	No.
	Nombre
	Modelo
	Cantidad
	Precio unitario
(CFRDammam )

USD
	Suma total
(CFRDammam )

USD 

	1
	Separador electromagnético RCDB 
	RCDB-8
	1set
	3334
	3334

	Total USD
	
	
	
	
	3334



	Marca
	Baite
	

	Modelo
	RCDB-8
	

	Tipo
	Electromagnético
	

	Anchura de banda 
	800mm
	

	Altura de suspensión
	250mm
	

	Velocidad de banda
	4.5m/s
	

	Peso 
	950kg
	

	Tamaño general
	310x355x960mm
	

	Profundidad de material
	200mm
	

	Intensidad magnética
	70mT
	

	Voltaje
	440V/60Hz
	

	MOQ(Cantidad mínima de pedido)
	1Set
	


5.1 Parámetros técnicos 
Nota: Todos los modelos tienen los diseños de T1, T2 y T3, cuya intensidad magnética es más alta que el estándar. El magnético es 90mt, 120mt y 150mt separadamente. 
6. Alcance del suministro
1) Separador magnético 
2) Armario de control 
3) Tornillo tensor 
4) Hebilla tipo U
5) Cable de acero 
6) Cables de 20m 
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