Опросный лист для заказа Фильтрующей центрифуги
	№ п/п
	Вопросы
	Ответы

	Характеристика продукта подлежащего обработке на центрифуге

	1.
	Наименование водной фазы
	Водный раствор вольфрамата натрия (Na2WO4)

	2.
	Наименование, химический состав, удельный вес твёрдой фазы
	Основа –  гидроксид магния Mg(OH)2 –70%, гидроксид кремния Si(OH)4 – 15%, вольфрамовая кислота H2WO4 – 13 %, фосфат магния Mg3(PO4)2 – 2%. Удельный вес влажного осадка (50% Н2O) – 1300 кг/м3

	3.
	Концентрация твердой фазы, % масс.
	20-50

	4.
	Размер частиц твёрдой фазы, мкм 
	5-80 

	5.
	Химический состав, рН,  удельный вес жидкой фазы 
	С (Na2WO4)=(50-80) г/л, С (Na2SO4)=(20-50) г/л, С (NaOH)=(3-10) г/л, рН=(9-12) ед., ρ=(1,12-1,18) г/л.

	6.
	Температура суспензии при поступлении в центрифугу, оС
	15-40 

	7.
	Абразивные свойства осадка
	Нет 

	8.
	Токсичность, огнеопасность и взрывоопасность
	                                   Нет

	Назначение и требуемые показатели работы центрифуги

	9.
	Назначение центрифуги и ее место в технологической схеме предприятия
	Фильтрация сгущенной пульпы вольфрамата натрия из сгустителя-отстойника 

	10.
	Требуемая производительность по суспензии м3/час, по осадку т/час
	≈ (1-3)                                                                                ≈ 0,05-0,1 (по сухому)

	11.
	Желаемая конечная влажность осадка, % масс.
	 30

	12.
	Промывка осадка 
	Промывка осадка горячей водой (до 70 оС), отвод фугата и промывной воды -совмещенный  

	Условия эксплуатации центрифуг

	13.
	Требуемый режим работы центрифуг: непрерывный, периодический, длительность работы в течение суток
	Периодический, 10-12 часов

	14.
	Место установки центрифуги
	Производственное отапливаемое помещение

	15.
	Требования к исполнению электродвигателя (открытый, защищённый, взрывобезопасный), напряжение в сети питания
	IP54

	16.
	Место установки центрифуг в здании, способ питания центрифуги и выгрузки осадка
	На технологическую площадку под сгустители-отстойники, подача пульпы – самотек, выгрузка осадка – нижняя.
Желаемая высота центрифуги – не более 1500 мм. 


