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FORWOOD

INFORME DE PROYECTO
Elaborado por:   FORWOOD Drying Equipment Co., Ltd.

Proyecto:  Horno de secado para madera 2×120M3, Horno hecho con paneles de aluminio
（horno a vapor con carretilla elevadora de carga）

Fecha:     2021/10/13

Para ：   Jairo 
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Presentación del Proyecto
Este informe es un plan referencial propuesto por nuestra compañía después de una investigación minuciosa basada en las necesidades y requerimientos específicos del cliente, así como en las características de nuestros productos. para referencia de los usuarios.
Configuración
	Modelo de equipo:
	FW-120

	Capacidad:
	120M3

	Cantidad de equipos necesarios:
	2 sets  

	Método de carga:
	Carga con carretilla elevadora

	Material de la carcasa del horno:
	Paneles de aluminio

	Potencia total:
	18 KW/unidad

	Método de calentamiento:
	Vapor de 150℃  

	Cantidad de calor necesario:
	25-300000Kcal/h por horno


Sistema de Ingeniería Civil
Provisto por FORWOOD:

1 Un set completo de planos de construcción de cimientos.

2 Capacitación técnica durante la construcción

Responsabilidades del usuario:

3 Completar toda la construcción de los cimientos de acuerdo con los planos de construcción brindados.

4 Completar el tendido de todas las piezas empotradas de acuerdo con los planos de construcción.

Sistema Eléctrico
Provisto por FORWOOD

1 Panel de control general, así como los cables conectados a este.
2 El sub-panel de cada horno, los cables y otras instalaciones conectadas a él.

Provisto por el cliente:
3 El cable de la fuente de alimentación al panel de control principal

4 Sistema de puesta a tierra para cada panel

Sistema de Calefacción
FORWOOD se hará responsable de:

La tubería de la caldera a los hornos y la tubería de agua de retorno en el horno.

Cotización de los equipos (FOB SHANGHAI)

Todos los componentes necesarios para UN horno de secado:
Precio total de una unidad de horno de secado (calefacción a vapor):  

USD 33,000/set     Precio vigente por 20 días

  Precio por 2 hornos de secado: USD66,000

Se necesitará UN contenedor 40HP

  Nota Importante:

1 Debido a las actuales restricciones a causa del COVID-19, se recomienda que el comprador realice la instalación correspondiente con ayuda de los planos y dibujos provistos por el vendedor.  

2 Si el comprador lo solicita, el vendedor enviará a alguien para realizar la instalación del horno in situ. Los gastos del ticket aéreo ida y vuelta serán pagados por el comprador; asimismo, el comprador deberá pagar USD 70 por día por cada persona que vaya a realizar la instalación.

Términos de Pago
Cuando este contrato entre en vigor, el comprador deberá pagar el 30% del precio total como depósito.

El comprador debe pagar el 70% restante antes del envío, según el conocimiento de embarque.
Fecha de envío
El envío debe completarse dentro de los 40 días a partir de la fecha en que el vendedor recibe el depósito del comprador.    
    Especificaciones Técnicas  
Tipo: FW-120

Dimensiones del horno:
  Ancho: 11500mm

  Profundidad: 7500mm

  Alto: 5600mm（Altura del techo 4400mm)

Dimensiones de apilado: 

    Número de pilas: 

    Ancho de una sola pila:  11000mm（5×2100mm，o 2×5500mm）

    Profundidad de una sola pila:  4800mm（4×1200mm）

    Altura de una sola pila:  3900mm（3×1300mm）
 Capacidad teórica de madera: 130m3 (La cantidad teórica de material se calcula sobre la base de tablones con bordes recortados de 50mm de espesor y rastreles de 25 mm de espesor).
Cantidad de ventiladores: 6

Volumen de aire de trabajo de un solo ventilador: 30000M3/h

Potencia eléctrica de trabajo de un solo ventilador: 3kw

Método de transferencia de calor: vapor de 150℃ 
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