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无锡市恒通石油机械有限公司
  WUXI HENGTONG PETROLIC MACHINERY CO., LTD

             DONGFANG ROAD, YANGSHAN TOWN, HUISHAN DISTRICT, WUXI, CHINA

12/11/2012

             Cotización  

	To:
MIGUEL ANGEL MORAGON EVANGELIO

	From:
Wuxi Hengtong Petrolic Machinery Co., Ltd.
Tel:  0086-510-83958296

Fax:  0086-510-83958296

Mobile:  0086-15052281067
E-mail:  hengtongwmb@htsyjx.com

Web:    http://www.htsyjx.com 

	No.
	Modelo 
	Descripción
	Precio unitario
	Cantidad
	Precio total

	1.
	HGK-10

	Rotadores de soldadura convencional
-Capacidad de carga:10T

- Diámetro de pieza de trabajo:300-3200mm

-Diámetro y ancho de Rodillo:300*120mm

-Velocidad de rodillo:6-60m/h

-Potencia de motor:2*0.55KW

-Ajuste de distancia de rodillo :  clasificación de perno
- Ajuste de la velocidad : VFD

-Accesorio: Caja de control eléctrica, y  botonera de mando de manejado.
	3700.00

  USD
	1set

(una potencia+  una unidad de vacío  )


	3700.00

   USD

	2.
	HGK-10

(Idle unit)
	Rotadores de soldadura convencional
-Capacidad de carga:10T

- Diámetro de pieza de trabajo :300-3200mm

- Diámetro y ancho de Rodillo :300*120mm

- Velocidad de rodillo :6-60m/h

-Potencia de motor :2*0.55KW

-Ajuste de distancia de rodillo : clasificación de perno
- Ajuste de la velocidad : VFD

-Accesorio: Caja de control eléctrica, y  botonera de mando de manejado.
	1480.00

  USD
	una unidad de vacío

	1480.00

   USD

	3.
	HGK-5
	Rotadores de soldadura convencional
-Capacidad de carga :5T

-Diámetro de pieza de trabajo :250-2800mm

- Diámetro y ancho de Rodillo :250*100mm

- Velocidad de rodillo :6-60m/h

- Potencia de motor :2*0.37KW

-Ajuste de distancia de rodillo : clasificación de perno
-Ajuste de la velocidad: VFD

- Accesorio: Caja de control eléctrica, y  botonera de mando de manejado.
	2680.00

  USD
	1set

(una potencia+  una unidad de vacío  )

	2680.00

   USD

	4.
	HGK-5

(Idle unit)
	Rotadores de soldadura convencional
-Capacidad de carga :5T

-Diámetro de pieza de trabajo :250-2800mm

- Diámetro y ancho de Rodillo :250*100mm

- Velocidad de rodillo :6-60m/h

- Potencia de motor :2*0.37KW

-Ajuste de distancia de rodillo : clasificación de perno
- Ajuste de la velocidad : VFD

- Accesorio: Caja de control eléctrica, y  botonera de mando de manejado.
	1080.00

  USD
	una unidad de vacío

	1080.00

   USD


-- Términos de comercio: FOB Shanghai 
--Plazo de entrega: 30 días después de entrar a la fuerza del contrato.
--Forma de pago: el 30% por T/T por adelantado, se paga el saldo antes de enviar la mercadería.
-- Términos del embalaje: Film de plástico con bandeja de madera contrachapada.
-- País de origen y fabricante: China, Wuxi Hengtong Petrolic Machinery Co., Ltd.
--Documento : Factura comercial, Lista de embalaje, Conocimiento de embarque.

--Tiempo de garantía: un año.

--Certificación:CE,SGS,ISO9001

