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Отмеченные детали изготовлены из алюминия?

Как же это возможно?!

Эти детали подвержены серьёзным нагрузкам.

Мы же с самого начала (год назад) говорили о том, что валы, которые надо гравировать на этом станке  будут очень большой массы. 

Как можно использовать алюминий для оси вращения?!

Как можно допустить, чтобы ось изготовленная из алюминия работала в подшипнике?!

Вы говорили, что у вас опытные специалисты, инженеры, механики.

Как же вы это допустили?!

Даже не имея специального технического образования понятно, что это НЕПРАВИЛЬНО!!!!

Это самое "мягкое" слово, которое можно подобрать.

Теперь я понимаю, почему вы не хотели сделать испытания по гравированию на тяжёлом цилиндре. Вы прекрасно понимали, что ваш станок не выдержит такой нагрузки. Вы понимали, что он рассыплется.

Я сомневаюсь теперь в том, что этот станок вообще сможет провернуть вал массой хотя бы 100 кг. Никаких технических расчётов вашими инженерами не проводилось.

Так?  
____________________________________________________________________

Ваш блок тоже ни на что не годится.

На оси редуктора имеется шпоночный паз.
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Почему же нет шпоночного паза на креплении зажимного патрона?!

Разве ваш опытный инженер не понимал, что такое крепление НЕДОПУСТИМО!

Ведь и идиоту понятно, что при таком соединении эта система сразу же провернётся, если зажать в патрон достаточно тяжёлую деталь.

А я вам говорил, что этот блок должен вращать тяжёлые валы. 

Я уже не говорю о том, что эта часть патрона также изготовлена из алюминия.

Теперь постарайтесь ответить.

КАК ЭТО ВСЁ ПОНИМАТЬ?!

