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做了标记的部分是用铝做的吗?

这怎么可能呢?!

这些零件要承受很大的负荷.

我们从一开始就说过（一年以前），应该在这个机器上雕刻的轴会有非常大的质量（重量）。

怎么能用铝做旋转轴呢?!

怎么能够允许铝制的轴在轴承上工作呢?!

你说你们公司有经验丰富的专家、工程师和技术人员
那你们怎么会允许这样的事情呢?!

即使没有专家、技术人员，也应该知道这么明显的错误啊!!!!

这是最“软的”话，可以选择。

现在我明白了，你为什么不想在重型气缸做雕刻测试。你很清楚的知道，你们的机器根本承受不了这么大的重量。你知道这样做它会散架子。

我现在怀疑，只有重量小于100公斤时这台机器的轴才能旋转。你们的工程师没有进行任何技术性测算，是吗？
____________________________________________________________________

你们的部件也什么用都没有。
在减速装置的轴上有键槽。
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为什么在卡盘的固定装置上没有键槽?!

难道你们的工程师不明白，这样的固定装置是不能容忍，不能接受的吗！
这样做显然很愚蠢，如果在卡盘上夹上足够重的零件 ，在这样的连接状态下，这个系统立刻就会被检查出来。
我跟你说过，这个部件应该旋转很重的轴。

我也没跟您说过卡盘的这个部分也要用铝做。

现在请您努力的、认真的回答我的问题。
所有的这些都该如何理解?!

