                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ТОО  «АТЫРАУ - ПРОМТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ"

     РНН 150100238048  р/с   KZ 658560000000117260  в  АО «Банк Центр Кредит» г. Атырау, БИК  KCJBKZKX ,  Кбе   017   

                                      Тел./факс 8(7122) 35-55-06, Республика Казахстан, г.Атырау, Центральный мкр-н 11/1

	Исх. №349
14.12.2012г.
	


        我们是ТОО  «Атырау–Промтехкомплектация»公司，  请告知我们以下货物的价格，10％的增值税率。
	序号
	产品名称
	GOST，OST，TU


	单位
	数量

	
	进口止流配件
	
	
	

	1
	阀门
[image: image1.jpg]



该图片是翻译注，供参考
	法兰的, 带有弹性的楔体, 型号 СО9 2, DN 50(NPS2”) class 150 压力18,9 bar
符合 EN 12516-1, 温度+425摄氏度, 周围环境 -29度- +45度, 手动控制, 耐火的, 防静电结构壳体, 盖- А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, 带颈法兰用于焊接对接(105 RF), 螺栓（销）А193 В7, 螺帽 А194 Gr 2H, 带内外限制性环的螺旋密封垫圈 SS304-GRAPHITE
	套
	4

	2
	阀门
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该图片是翻译注，供参考
	法兰的, 带有弹性的楔体, 型号 СО9 2, DN 80(NPS2”) class 150 压力 18,9 bar 符合 EN 12516-1, 温度 +425摄氏度, 周围环境 -29度- +45度, 手动控制, 耐火的, 防静电结构壳体, 盖-А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, 带颈法兰用于焊接对接(105 RF), 螺栓（销） А193 В7, 螺帽А194 Gr 2H, 带内外限制性环的螺旋密封垫圈SS304-GRAPHITE
	套
	4

	3
	阀门
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该图片是翻译注，供参考
	法兰的, 带有弹性的楔体, 型号СО9 2, DN 100(NPS2”) class 150 压力 18,9 bar 符合 EN 12516-1, 温度+425摄氏度, 周围环境 -29度- +45度, 手动控制, 耐火的, 防静电结构壳体, 盖- А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, 带颈法兰用于焊接对接(105 RF), 螺栓（销） А193 В7, 螺帽 А194 Gr 2H, 带内外限制性环的螺旋密封垫圈 SS304-GRAPHITE
	套
	4

	4
	阀门
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该图片是翻译注，供参考
	法兰的, 带有弹性的楔体, 型号 СО9 2, DN 50(NPS2”) class 150 压力47,9 bar 符合 EN 12516-1, 温度 +425摄氏度, 周围环境 -29度- +45度, 手动控制, 耐火的, 防静电结构壳体, 盖- А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, 带颈法兰用于焊接对接(105 RF), 螺栓（销）А193 В7, 螺帽А194 Gr 2H, 带内外限制性环的螺旋密封垫圈SS304-GRAPHITE
	套
	4

	5
	阀门
---同上
	法兰的, 带有弹性的楔体, 型号СО9 2, DN 80(NPS2”) class 150 压力 47,9 bar 符合 EN 12516-1, 温度 +425摄氏度, 周围环境 -29度- +45度, 手动控制, 耐火的, 防静电结构壳体, 盖- А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, 带颈法兰用于焊接对接(105 RF), 螺栓（销）А193 В7, 螺帽 А194 Gr 2H, 带内外限制性环的螺旋密封垫圈 SS304-GRAPHITE
	套
	4

	6
	阀门

---同上
	法兰的, 带有弹性的楔体, 型号 СО9 2, DN 100(NPS2”) class 150 压力 47,9 bar 符合 EN 12516-1, 温度 +425摄氏度, 周围环境 -29度- +45度, 手动控制, 耐火的, 防静电结构壳体, 盖-  А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, 带颈法兰用于焊接对接(105 RF), 螺栓（销） А193 В7, 螺帽А194 Gr 2H, 带内外限制性环的螺旋密封垫圈SS304-GRAPHITE
	套
	4

	7
	阀门

---同上
	法兰的, 带有弹性的楔体, 型号СО9 2, DN 150(NPS2”) class 150 压力 47,9 bar 符合 EN 12516-1, 温度 +425摄氏度, 周围环境 -29度- +45度, 手动控制, 耐火的, 防静电结构壳体, 盖-   А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, 带颈法兰用于焊接对接(105 RF), 螺栓（销）А193 В7, 螺帽 А194 Gr 2H, 带内外限制性环的螺旋密封垫圈 SS304-GRAPHITE
	套
	2

	8
	阀门

---同上
	法兰的, 带有弹性的楔体, 型号 СО9 2, DN 200(NPS2”) class 150压力47,9 bar 符合 EN 12516-1, 温度 +425摄氏度, 周围环境 -29度- +45度, 手动控制, 耐火的, 防静电结构壳体, 盖-   А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, 带颈法兰用于焊接对接(105 RF), 螺栓（销）А193 В7, 螺帽А194 Gr 2H, 带内外限制性环的螺旋密封垫圈SS304-GRAPHITE
	套
	4

	9
	阀门/活门
	锁止法兰, 型号 СО9 2, DN 200(NPS2”) class 150 压力 47,9 bar符合 EN 12516-1, 温度 +425摄氏度, 周围环境 -29度- +45度, 手动控制, 耐火的, 防静电结构壳体, 盖-   А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, 带颈法兰用于焊接对接(105 RF), 螺栓（销）А193 В7, 螺帽А194 Gr 2H, 带内外限制性环的螺旋密封垫圈SS304-GRAPHITE
	套
	2

	10
	阀门/活门
	锁止法兰, 型号СО9 2, DN 200(NPS2”) class 150 压力 47,9 bar 符合 EN 12516-1, 温度 +425摄氏度, 周围环境 -29度- +45度, 手动控制, 耐火的, 防静电结构壳体, 盖-   А216 WSB TRIM #8, CU ALLOY, 带颈法兰用于焊接对接(105 RF), 螺栓（销） А193 В7, 螺帽 А194 Gr 2H, 带内外限制性环的螺旋密封垫圈SS304-GRAPHITE
	套
	2


请告知生产所用时间。
ТОО «Атырау- Промтехкомплектация» :     [image: image5.png]


                                                                    
                                                                                                                       В.Ш. Карасаев    

联系电话/ 传真: 8(712-2) 35-55-06 

邮箱: atyrau_ptk@mail.ru
代表: Панфёрова Александра
