	№

п/п
	Наименование
	Диаметр обсадной колонны, мм
	Тип резьбы
	Количество

	1
	Башмак
	324
	ОТТМ
	21

	2
	Центратор пружинный с кольцом
	324
	 
	105

	3
	Пробка продавочная верхняя
	324
	 
	21

	4
	Башмак
	245
	ОТТМ
	21

	5
	ЦКОД
	245
	ОТТМ
	21

	6
	Центратор пружинный
	245
	 
	735

	7
	Стоп кольцо
	245
	 
	735

	8
	Пробка продавочная верхняя
	245
	 
	21

	9
	Пробка продавочная нижняя
	245
	 
	21

	10
	Цетратор-турбулизатор 
	245
	 
	105

	11
	Стоп кольцо 
	245
	 
	210

	12
	Башмак
	178
	ОТТГ
	21

	13
	ЦКОД
	178
	ОТТГ
	21

	14
	Центратор пружинный
	178
	 
	1890

	15
	Стоп кольцо
	178
	 
	1890

	16
	Пробка продавочная верхняя
	178
	 
	21

	17
	Пробка продавочная нижняя
	178
	 
	21

	18
	Центратор 
	178
	 
	420

	19
	Стоп кольцо 
	178
	 
	840

	20
	Центратор-турбулизатор 
	178
	 
	210

	21
	Стоп кольцо 
	178
	 
	420

	22
	Башмак
	127
	ОТТГ
	21

	23
	ЦКОД
	127
	ОТТГ
	21

	24
	Центратор пружинный 
	127
	 
	2100

	25
	Стоп кольцо 
	127
	 
	2100


ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ

	Требования:
элементы оснастки легко разбуриваемые, ЦКОД с элементом фиксирования пробки, продавочные пробки не вращающиеся.

центраторы для "хвостовика" 127 мм   наружным диаметром 155,6 мм, равным номинальному диаметру скважины.


	
	
	
	
	
	
	


