  压力 420MPA  材料厚度均为50MM  切割材料表面光洁度良好
	普通玻璃
	75MM/MIN

	树脂玻璃
	100 MM/MIN

	铝
	60 MM/MIN

	碳钢
	15 MM/MIN

	铜
	20 MM/MIN

	大理石
	65 MM/MIN

	不锈钢
	20 MM/MIN

	塑料
	120 MM/MIN


不考虑切割材料表面光洁度的情况下
	普通玻璃
	75MM/MIN

	树脂玻璃
	100 MM/MIN

	铝
	60 MM/MIN

	碳钢
	15 MM/MIN

	铜
	20 MM/MIN

	大理石
	65 MM/MIN

	不锈钢
	20 MM/MIN

	塑料
	120 MM/MIN


	普通玻璃
	75MM/MIN

	树脂玻璃
	100 MM/MIN

	铝
	60 MM/MIN

	碳钢
	15 MM/MIN

	铜
	20 MM/MIN

	大理石
	65 MM/MIN

	不锈钢
	20 MM/MIN

	塑料
	120 MM/MIN


	普通玻璃
	100MM/MIN

	树脂玻璃
	130 MM/MIN

	铝
	80 MM/MIN

	碳钢
	20 MM/MIN

	铜
	30 MM/MIN

	大理石
	90MM/MIN

	不锈钢
	30MM/MIN


	塑料
	160 MM/MIN


