	
	计量
	西方的标准

	曲柄的孔的数量
	
	

	光杆（polished rod）的最大负载量
	60 千克 (6 том)
	14300 Lbs

	使用的光（密封的）杆的定额长度
	3 - 2.5 - 2 - 1.6 和 1.2 (米)
	120- 100- 86-64-48 (英尺)

	减速器的额定从动轴扭矩
	28-31.5 Кп-ш
	228 Lb-in (xtOOO)

	减速器的定额传动比
	40
	28.87

	电机
	1К k\v / 1000 Rpm
	18 kw / 1000 Rpm

	连杆КШ1М (曲柄连杆机构)
	是
	是

	配重
	是
	是

	用在平衡杆服务区域的梯架
	是
	是

	Oi tunnel stairs
	是
	是

	用来配重的顶部平台（两侧），用 oi 护栏装备
	是
	是

	气动力直接控制（焊接台的控制部件）
	是
	是

	支架
	有三个支柱的，可折叠的

	平衡杆球头
	转动的，被固定在运行状态下和转动状态下
	转动的，被固定在运行状态下和转动状态下

	驱动器类型
	用于底层基座

	水泥地基（底板）
	底座由两个钢筋混凝土板组成，带孔的，用来固定抽油机

	底座螺栓
	是
	是

	皮带
	是
	是


ТОО «Авангард-R9»参与投标，请贵公司尽快提供下列商品的商业报价单：

您的商业报价单还应附有下列信息：供货条件，该产品的供货期限，贵公司报价的有效期。同时在名称和度量单位上要完全匹配。

供货地址是：哈萨克斯坦，曼吉斯陶州，阿克套城

提供的所有产品必须有相应的证书和合格证！！！

