JIANGSU XIANFENG DRYING ENGINEERING CO。，LTD

Tel: 0086-519-88930111   Fax: 0086-519-88930288

Formulário de feedback de seleção de modelo para clientes
Por favor, preencha o formulário de forma detalhada para que possamos fornecer-lhe o modelo ou design mais adequado!
Empresa                                               Tel                                            

End.                                                     Fax                                           

1. Materia prima                                                                                     
2. Forma de
□Micro pó  □Pó □Grânulo  □Bloco  □Floco  □Forma de tecido  □Bolo de filtro  □Pastoso   □Pasta  □Liquido  □Outros:                  
3. Características gerais da materia prima
 Umidade principal da materia prima:         %       
Gravidade específica da materia prima:          kg/m3
Temperatura máx. do rolamento da materia prima:       ℃                                                         
4. Características especiais da materia prima
   □Viscosidade □Sensível ao calor  □Risco de explosão □Permeabilidade a gases 

□Inflamabilidade  □Outros:                                                                  
5. Requisitos de secagem
Conteudo de umidade final do produto acabado:      %      Capacidade do produto:    kg/h      

Finura do produto acabado:        Mesh
Método de secagem: □Secagem continua □Secagem em lote  
Outros：                                                                           
6. Material requerido da máquina
 □Todo SUS304    □Partes contactadas com produtos: SUS304  □Outros:          
7. Fonte de calor pode ser fornecida
  □Eletricidade  □Vapor  □Agua quente  □Óleo de condução térmica
  □Forno de combustível gasoso  □Forno de combustível de carvão  □Forno de combustível de petroleo
8. Outros requisitos:                                                              
