材料， 数量
m路沿石，天然石材混合灰色斑状, 100x25x10

天然石材混合灰色斑状的路沿石, 带有机器割切的截面
100x25x10的flamed or bush hammered, 放在用水泥砂浆1:5, 甚至基地和混凝土支撑和灌浆
985,25m² Pavim.自然灰色斑岩混合的砖瓦20x30-30x30

瓷砖地和混合天然斑岩红灰的铺路石, 尺寸是 20x30 和30x30 cm。放置砂浆1:6 的混凝土和沙, 
形成伸缩缝，灌浆和清洁。 根据路面分解进行配置，图形文档项目和DF的迹象。
1.130,39

m² Pavim，斑岩石的铺路石20x10x4/6cm

天然石材铺路石的路面, 混合灰色斑岩, 20x10x4/6 cm, 天然纹理,

放置在5 cm厚度的砂层上, 甚至用细砂填充接头
和压实路面. 根据路面分解进行配置，图形文档项目和DF的迹象。
132,78

m² Pavim，斑岩石的铺路石 10x10x4/5cm 灰色
天然石材铺路石的路面, 灰色斑岩, 10x10x4/5 cm, 天然纹理, 放置在5 cm厚度的砂层上, 甚至用细砂填充接头. 根据路面分解进行配置，图形文档项目和DF的迹象。
72,68

m² Pavim，斑岩石的铺路石20x20x4/5cm 灰色
天然石材铺路石的路面, 灰色斑岩, 20x20x4/5 cm, 天然纹理, 放置在5 cm厚度的砂层上, 甚至用细砂填充接头和压实路面. 根据路面分解进行配置，图形文档项目和DF的迹象。
101,99
