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描述


棱柱体类型 SPLIT – 这是可拆卸的棱柱体, 由中心的铝杆，三个铝薄片和一套塑料锁（夹）组成。
薄片宽度 150 毫米用于在其上面粘贴广告图画。这个类型的棱柱体允许更换三幅广告图中的一幅，而不是整体去除棱柱，只需要从一面去除薄片。 在维修三面翻，配套的SPLIT类型棱柱体时, 必须保证黏贴的广告图画的质量。除此之外，必须注意棱柱的棱面（薄片）之间的间隙的问题。
技术参数

	广告的类型
	富有动感的

	外形尺寸
	3х6 / 5х12 / 5х24 / 非标准

	广告更换的种类和方式
	同步的 / 从左到右 / 从中心

	广告运行的条件:
	

	       周围温度, ºС
	–40到 +50

	      相对湿度, %
	任意

	电压, V
	≈ 220 / = 24

	电压的频率, 赫兹
	50

	功率, 瓦
	21-60

	广告板 Split 150的重量 (无包装),千克
	≈430 / 710 / 2050 / 4100/非标准


其它选项：
远程监控模块 

不间断电源块 

风力传感器
在刻度盘 RAL涂上任何颜色
 以LED为基础的系统
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	ТРИВИЖН® SPLIT- 它是一个动态的广告媒介, 信息领域由可拆卸的棱柱体组成 (薄片（棱面）宽度 100 和 150 毫米). 使用纸和自粘薄膜作为三面翻的载体。

成本3.0×6.0米 - 1.32万坚戈


