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Cotización 
1-1. Máquina de sierra de hilo Automática para la cantera de mármol

	Modelo
	Potencia del motor principal
	Longitud del cable (m)
	Velocidad de línea (m/s)
	USD/conjunto

	DWS-37AX-6P
	37kw (50HP)
	20~80
	0~40
	15,200

	DWS-45AX-6P
	45kw (60HP)
	20~100
	0~40
	16,500

	DWS-55AX-6P
	55kw (75HP)
	20~120
	0~40
	18,500

	DWS-75AX-8P
	75kw(100HP)
	20~150
	0~40
	23,000

	DWS-110AX-8P
	110kw(150HP)
	40~180
	0~50
	31,700

	Función :
	1. Controlado por dual inversor + PLC, hacer que la sierra de hilo diamantado estirar constantemente y la velocidad de movimiento controlada por el camión automáticamente.

2. Cuando bajo el estado de control automático,la máquina puede seguir los cambios en la carga a fin de que la sierra de hilo diamantado puede trabajar eficientemente todo el tiempo mediante el ajuste de la velocidad de movimiento de la máquina .

3. Proteja la sierra de hilo diamantado de la rotura, la sobrecarga, la falta de fase, límite de terminal. 

4. Funciones de fácil operación de rodillo eléctrico, movimiento eléctrico horizontal y en movimiento rápido.

	Accesorio :
	tres piezas de ferrocarril(2 m*3)/ una pieza del volante grande y cuatro piezas de pequeños volantes / un prensador hidráulico/ una tijera

	Nota :
	Tanto la velocidad de la línea y la velocidad de movimiento se pueden cambiar de forma automática.


1-2. Máquina de sierra de hilo Automática para la cantera de granito
	Modelo
	Potencia del motor principal
	Longitud del cable (m)
	Velocidad de línea(m/s)
	USD/conjunto

	DWS-37AX-8P
	37kw (50HP)
	20~80
	0~30
	15,500

	DWS-45AX-8P
	45kw (60HP)
	20~100
	0~30
	18,300

	DWS-55AX-8P
	55kw (75HP)
	20~120
	0~30
	19,500

	DWS-75AX-8P
	75kw(100HP)
	20~150
	0~30
	23,000

	DWS-110AX-8P
	110kw(150HP)
	40~180
	0~50
	31,700

	Función :
	Controlado por dual inversor + PLC, hacer que la sierra de hilo diamantado estirar constantemente y la velocidad de movimiento controlada por el camión automáticamente.

2. Cuando bajo el estado de control automático,la máquina puede seguir los cambios en la carga a fin de que la sierra de hilo diamantado puede trabajar eficientemente todo el tiempo mediante el ajuste de la velocidad de movimiento de la máquina .

3. Proteja la sierra de hilo diamantado de la rotura, la sobrecarga, la falta de fase, límite de terminal..

4. Funciones de fácil operación de rodillo eléctrico, movimiento eléctrico horizontal y en movimiento rápido.

	Accesorio :
	tres piezas de ferrocarril(2 m*3)/ una pieza del volante grande y cuatro piezas de pequeños volantes / un prensador hidráulico/ una tijera

	Nota :
	Tanto la velocidad de la línea y la velocidad de movimiento se pueden cambiar de forma automática.


2. D-T-H Máquina de perforación

	Modelo
	Máquina de perforación neumática de D-T-H 

[QZ65-90B]
	Máquina de perforación neumática & eléctrica de D-T-H 

[QDZ65-90B]

	Profundidad máxima de la perforación
	35~40m
	35~40m

	Diámetro de la perforación
	90mm
	90mm

	Velocidad de la perforación
	6~8m/h
	6~8m/h

	Presión de aire mínima
	0.5~0.7MPa
	0.5~0.7MPa

	El consumo total de aire comprimido
	12~14m³/min
	7~9 m³/min

	Pista de viajar
	1m
	1m

	Dispositivo de Avance
	Motor neumático, reductor, cadena
	Motor neumático, reductor, cadena

	La cabeza de rotación neumática
	Motor neumático, reductor,
	Motor, reductor

	Dirección de perforación
	Cualquier dirección
	Cualquier dirección

	USD/conjunto
	4900
	4750


3. Máquina de Core-boring Horizontal 

	Modelo
	WQZ80
	WQZ80B

	Diámetro de perforación
	80mm
	80mm

	La longitud máxima de perforación
	40m
	40m

	Velocidad de perforación
	3~12m/h
	3~12m/h

	Presión mínima de suministro de agua
	0.1MPa
	0.1MPa

	Solo carrera de avance
	1.5m
	1.5m

	Dispositivo de rotación
	Motor + reductor
	Motor + reductor + inversor

	Dispositivo de Avance
	Cadena + reductor
	Cadena + reductor

	Dirección de perforación
	Horizontal 
	Horizontal 

	Método de control
	Mudanza de control automático

Velocidad constante del motor principal
	Mudanza de control automático

Velocidad del motor principal es ajustable

	USD/conjunto
	4600
	5700


4. Máquina de perforador de roca 

	Modelo
	Perforador de roca con dos-martillo para la perforación vertical y horizontal (Tipo Pesado)

[CZH-24/28-2B]
	Perforador de roca con cuatro-martillo (Tipo Pesado)

[CZ-24/28/29-4B]

	Perforador de roca
	2-YT24/2-YT28
	2-YT24/28/29

	Longitud de la pista nominal 
	2*3m
	2*3m

	Profundidad máxima de perforación
	6m
	6m

	Diámetro de perforación
	￠34mm~￠42mm
	￠34mm~￠42mm

	Presión de aire mínima
	0.5--0.7MPa
	0.5--0.7MPa

	Velocidad de la perforación
	2*30m/h
	4*40m/h

	El consumo total de aire comprimido
	10m³/min
	20m³/min

	Pista de viajar
	2m
	2m

	Dispositivo de Avance
	Motor neumático, cadena
	Motor neumático, cadena

	Dispositivo de cruce de viajes
	Volante de dirección, engranaje, estante
	Volante de dirección, engranaje, estante

	Dirección de perforación
	Cualquier dirección
	Cualquier dirección

	Número del Martillo DTH
	2
	4

	Peso total 
	1000Kg
	1100Kg

	USD/conjunto
	$
	$


5. Sierra de hilo diamantado para la cantera de mármol / granito

	Especificación 
	USD/metro

	11.5mm, caucho, 40 beads/meter
	47(mármol)  50(granito)
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Término de precio: FOB XIAMEN
Condiciones de pago: 30% T/T por adelantado, el equilibrio 70% T/T antes del envío

Plazo de entrega: dentro de 30 días después de recibir el depósito
Paquete: cartón y cajón
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