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	IC 5.1
	资质要求 :
财务能力 :
投标者必须提供符合下列要求书面证明: 
- 提供近三（03）年(2009, 2010 和 2011)的被认证的财务报表. 财务报表必须充分反映投标者的财务状况。
c. 技术能力和经验 
投标者必须提供符合下面技术能力和经验要求的证明文件:

· 证明是合法的护舷生产商 (提供最近签发的正式的制造商认证并证明是供应商)

· 供应商必须提供的证据表明护舷的在现场制造经验符合PIAN标准 (提供ERITAS，SGS或相似机构授权的护舷质量认证).
· 在近三(03)年(2009, 2010, 2011)已经完成至少一个有规模的并且性质类似的交易，提供认证服务。 


	B. 投标文件 

	IC  7.1
	请明确，承包机构市场负责人地址如下：
注意 : 达喀尔自治港技术服务和发展总监 

地址 : （见图片） ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

电话号码 :（ 见图片）+++++++++++++++++++++++++++++++++++
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1. 供货单及交付时间表 

订约当局填写此表格， 除注释《投标者提供交货日期》外， 此处由投标者填写。

项目清单必须与价目表所示（Section III）的项目清单相同。
	项目编号
	供货描述
	数量 (单个产品数)
	单位
	现场(计划)或最终目的地如DPAO所指 
	交付日期

	
	
	
	
	
	最早的交付日期
	最迟的交付日期
	投标者提供交货日期(由投标者指出)

	1
	圆柱形橡胶护舷 （型号见图片）
	40
	U
	护舷备案的航标灯塔 
	订单后20周
	订单后24周
	由投标者指出（看不太清）

	2
	圆柱形橡胶护舷 （型号见图片）
	10
	U
	护舷备案的航标灯塔
	订单后20周
	订单后24周
	

	3
	圆柱形橡胶护舷 （型号见图片） 
	10
	U
	护舷备案的航标灯塔
	订单后20周
	订单后24周
	由投标者指出（看不太清）
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护舷详细的技术规格与标准

通过招标的护舷项目用于保护达喀尔自治港的码头。
有三种护舷类型：
1. 外径为1400mm 的圆柱形护舷用于保护岸壁。

2. 外径为600mm的圆柱形角度护舷用于保护岸壁。

3. 直径为500mm的圆柱形护舷用于保护岸壁
要求护舷为橡胶材质。尺寸如下表格：

	护舷类型
	DE*DI(mm)
	DE*DI
	长度（mm）
	 数量

	圆柱形护舷
	见图片
	
	
	

	圆柱形护舷
	
	
	
	

	圆柱形护舷
	
	
	
	


DE   外径

DI    内径

产品特性（密度，硬度，断裂伸长率，耐撕裂性，耐臭氧性等）及偏转图 /能源接收和 偏转/反作用将由供应商提供。
橡胶符合AIPCN(国际航运大会常设协会) 标准:

	测试（在老化前）
	 标准 

	抗拉强度
	** （见图片）或更多

	伸长
	** （见图片）或更多

	硬度
	** （见图片）或更多

	压缩
	** （见图片）或更多
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5.检验和试验

为了确保运往达喀尔自治港护舷的质量，生产会在VERITAS（Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System）管理机构专家或同样出名的专家的监督下进行，以便产品具有VERITAS 提供的证明或具有同等效力的证明，同时，操作由达喀尔自治港代理控制。在交货前，将通过以下步骤：
· 第一步：PAD总经理指定的委员去参观生产工厂，以便可以参与投产和遵守投标书准则。

· 技术验收： 在包装发货之前，由PAD总经理指定的委员会和VERITAS管理机构专家或同样出名的专家碰头，按照招标文件要求进行验收。

每一个护舷都应具有VERITAS或类似管理机构的信用卡。
只给出与招标文件指定技术规格相符的测试结果将不被认可。
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	CCAG16.2
	公共采购监管提成率为契约不含税总额的0，5％(看不清是0.5还是0,5)

	CCAG 17.1
	履约保证金总额应为契约总金额的百分之五(05% )

	CCAG 17.3
	履约保证金：银行担保或保险公司的银行保证金或其他任何所有的财政部审批的金融机构

	CCAG 20.1
	无要求

	CCAG 22.2
	箱内外部的包装，标识和文件：由达喀尔自治港注意（负责）。 

	CCAG 23.1
	保险金额应为运抵指定的目的地的 DDP的百分之一百一(110%)。

	CCAG 25.1
	为了保证供应产品符合DAO 的技术规格，需要进行检查和测试。
检查 

护舷将在VERITAS机构的监督下生产，所有用于生产的元件都将由监督机构进行现场检查，所有批准作为证明的文件必须在护舷安装时的施工现场有效。
验收测试

着手进行供应商费用清点，在老化前进行以下测试：

- 抗拉强度测试

- 伸长率测试

- 硬度测试

- 压缩测试

如果测试表明生产的护舷不符合相关标准，如技术规范条款的要求，供应商将自费完成必要的连接以便完全符合合同条款。


	CCAG 25.2
	检查和测试在护舷生产现场完成。


