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DEVIS
	À: Star ascenseurs
	No. de devis  WTQF1850

	ATTN: Taibi
	Date: 4 Juin, 2013 


Nous apprécions beaucoup votre confiance dans notre trottoir roulant WELLIFT. Depuis l'année 1995, notre entreprise a fabriqué des ascenseurs de haute qualité qui ont bénéficiés par les marchés croissants en Chine. Selon votre demande, nous vous proposons notre offre de trottoir roulant comme suite:
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C1

W9-6-100K    �

tape en acier

inoxydable

1

6�

0.5

3,400

0.00

0.00

C2

W9-6-100K

Pi�ce enti�re d'�

tape en aluminium

moul� sous pression

1

6�

0.5

3,400

0.00

0.00

Total

1

 FOB Ningbo,Chine en dollar aux états-unis: Quarante-trois mille trois cents seulement.

USD 0.00

FOB Ningbo,Chine


Spécifications techniques en détail comme l’annexe 1
Respect à vous,
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AUTRES TERMES ET CONDITIONS
1. Conditions commerciaux:
FOB Ningbo, en Chine, conformément à la définition dans INCOTERMS 2000.
2. Modalités de paiement:
2.1  Equipment:

2.1.1  30% de la valeur totale de l'équipement. A l'inférieur de 7 jours lors de la confirmation de cette offre par T / T.
2.1.2  70% de la valeur totale de l'équipement. A l'inférieur de 30 jours avant la date d'expédition par T / T
2.2  Installation de Direction:
  
L'acheteur accomplit le processus d'installation de trottoir roulant, le producteur fournit l'instruction technique. L’instruction technique coûte 250.00 de dollar/jour pour un ingénieur. L'acheteur doit fournir à l'ingénieur de ticket d’avion aller-retour, de l'assurance de travail dans la localité, du logement et la nourriture, et l’acheteur doit aider à gérer la formalité relative de l'ingénieur pour entrer dans le pays de l'acheteur. Nous pouvons discuter la quantité de l'ingénieur, le calendrier et les autres détails plus tard selon le durée de plan au cours du processus d'installation.
3. Expédition:

3.1 Les marchandises doivent être terminés dans les 60 jours après l'approbation de toutes les dispositions par les acheteurs et les vendeurs ainsi que la réception de monnaie concernée comme l'article 2.1.1.

3.2  Les marchandises doivent être chargées dans les 30 jours ouvrables après la réception des monnaie concernée par vendeur comme l'article 2.1.2.

4. Garantie de qualité
La période de garantie est de 12 mois à compter de la date à laquelle les marchandises sont installés ou 18 mois à partir de l'expédition selon la première éventualité. Toute pièce ou matériel qui est défectueux dans ce délai, pas attribuable à une usure et déchirure non-normale ou le fonctionnement incorrects, va permet de remplacer gratuitement. Cela ne inclut pas les pièces non renouvelables comme les ampoules, les fusibles, etc.

Validité de devis: 30 jours
Nous attendons la première occasion de service à vous avec impatience.

Si vous avez des questions, s'il vous plaît communiquez avec notre service de vente librement. 

ATTN: Mrs jessica Lian
Tél: 86-592-5166666
Fax: 86-592-5161666
Web: www.wellift.com  www.wtlift.com
E-mail: jessica@wellift.com

ANNEX 1 À WTQF1850
Spécifications techniques de Wellift W9 trottoir roulant
	Modèle 
	W9- 6-100K 

	Spécifications de base 
	C1 / C2

	
	Type
	intérieur

	
	Angle d'inclinaison
	6°

	
	Vitesse
	0.5 m/s

	
	Capacité de transport
	6000 par une heure / unité

	
	Largeur utile de l'étape 
	1000mm

	
	Hauteur de levage 
	6000 mm

	
	Puissance &éclairage 
	AC, 380V, 50HZ, 3-phase & AC,220V, 50HZ,1-phase

	PC système de commande  
	PLC contrôle 

	Pilote de machine principale
	Équipement de décélération, fabriqué en Chine

	Poutre maîtresse 
	Produits en acier

	Système de contact 
	Fabriqué en Chine 

	Main courante
	Le main courante en noir est standard.

	Panneaux de balustrade ci-dessous de main courante
	Avec verre de sécurité de l'épaisseur 10mm 
Le verre clair est standard.

	Panneaux de lambris 
	Finition de délié en acier inoxydable, avec brosse

	Panneau de recouvrement (deux côtés et le fond)
	Par le propriétaire (sans)

	Étapes
	Étape en acier inoxydable / Pièce entière d'étape en aluminium moulé sous pression

	Terrasses intérieures et extérieures
	Acier inoxydable / toute pièce en aluminium moulé sous pression 

	Plaque de sol
	Acier inoxydable / toute pièce en aluminium moulé sous pression

	--- A suivre ---

	Fonctions standard
	

	S1  Dispositif de sécurité de la chaîne de l'étape

S2  Moniteur de phase 
S3  Dispositif de chaîne de marches brisé
S4  Dispositif d'entrée de main courante
S5  Frein opérationnel
S6 Bouton d'arrêt urgent à contact de freinage  
S7  Dispositif de protection non d'inversion 
S8  Dispositif de sécurité de la plaque de peigne
S9  Contact de lambris 
(Dispositif de sécurité de lambris)


	S10  Dispositif de protection de contrôle du niveau de l'étape
S11  Protection du moteur contre la surcharge
S12  Contact au sol
S13  Éclairage à l'écart parmi les étapes 

S14  Protection de survitesse
S15  Dispositif de surveillance de sécurité pour main courante brisé
S16  Y-△ démarreur
S17  Système de lubrification automatique



Remarque: La dimension ci-dessus est subordonnée à la confirmation définitive par les deux parties.
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		No. trottoir roulant		Type		Quantité   （UNIT）		Inclination		Vitesse（m/s）		Hauteur de levage （mm）		Prix à l'unité   USD		Montant USD

		C1		W9-6-100K    Étape en acier inoxydable		1		6°		0.5		3,400		0.00		0.00

		C2		W9-6-100K              Pièce entière d'étape en aluminium moulé sous pression		1		6°		0.5		3,400		0.00		0.00

		Total				1		FOB Ningbo,Chine						[$USD] 0.00

		FOB Ningbo,Chine en dollar aux états-unis: Quarante-trois mille trois cents seulement.






