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企业负责人

 «Авангард-R9» 有限责任公司将参与竞标，请贵公司在最短时间内提供商品供货的商业报价:
	№
	名称
	技术性能
	测量单位
	数量

	 “A系列”套管柱的头

	1
	套管头外壳11”x 2000 psi, 9 5/8”下部梯形脉冲螺纹Buttress。

	个
	15

	2
	套管长度160 mm 9 5/8”，不含双面螺纹的长度(套管的螺纹接头 x螺纹接头9 5/8”梯形脉冲螺纹, Buttress, 应被拧紧在套管头外壳上).

	套
	3

	3
	全套用于套管7”的楔形悬架，带有密封物和密封。管间空间防溢流。

	个
	3

	4
	3-1/8” 2M带有嵌入式杆的侧方闸门 
	个
	20

	5
	3-1/8” x 2M 2” 管子法兰盘
	个
	40

	6
	3-1/8” x 2M无孔法兰盘 
	个
	15

	7
	2 LP X /” NPT 盲孔塞规
	个
	3

	8
	针形阀  /” NPT X 2M - 2LP 
	个
	5

	9
	压力计, 1/2 NPT x 2000 PSI 
	个
	20

	“B系列”采油管的头

	10
	采油管头的线圈, 11” x 2000 PSI 下部法兰x 7 1/16”x 2000 PSI上部法兰。
用于套管柱的全套密封物，管间空间防溢流。
	个
	14

	11
	外加厚的采油管悬架П7 1/16” x 3 '/2”, 带有标准的穿透的直通式孔，带有标准直径41mm，用于电动离心泵装置的电缆出口。

	个
	14

	12
	2 1/16”x 2M带有嵌入式杆的侧方闸门
	个
	14

	13
	焊接并连在管上的连接凸缘 2 1/16” x 2M 
	个
	14

	14
	管子法兰盘2 1/16” x 2M - 2”LP 
	个
	14

	15
	针形阀1/2" NPT x 2M 
	个
	14

	16
	2LP X /” NPT盲孔塞规
	个
	14

	17
	压力计, 1/2 NPT x 2000 PSI 
	个
	14

	“C系列”

	18
	套管头的适配器， 7 1/16” x 2M R45 下部 x 3 1/8” x 2M R31 上部，带有穿透孔，用于安装指定的电缆导管，用于密封电动离心泵装置的电缆，适配器中的，孔带有60mm采油管的螺纹，带有螺塞。

	个
	14

	19
	带有60mm采油管的螺纹的多功能电缆导管，用于密封电缆，电缆由电动离心泵装置的电动机通向接线盒，在自喷装置的出口处 。

	套
	14

	20
	3 1/8”中间接合套- 长度应等于阀3 1/8” x 2M的长度。最好是360 mm。

	套
	14

	21
	3 1/8” x 3 1/8” x 3 1/8” 2М十字接头х 1”用于在排水线上测试阀门3 1/8”的出口 (1”盲孔塞规)

	套
	14

	22
	带有嵌入式杆的侧方闸门 3 1/8” x 2M 
	套
	14

	23
	3 1/8” x 2M x 3” LP焊接并连在管上的法兰
	个
	14

	24
	3-1/8” x 3 /” EUE - 2M外加厚的自喷设备的盖
	个
	14

	选样线

	25
	RC1 x 2M SS 球形阀
	个
	14

	26
	RC1三路连接，带有/” NPT螺纹，用于压力计/” 
	个
	14

	27
	RC1 x 2M SS 球形阀
	个
	14

	28
	/” NPT x 2M 压力计 /” 
	个
	14


贵公司的报价单应指明供货条件，该产品供货期限，贵公司报价的有效期。也要100% 与名称和测量单位相符。. 
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供货地址: 哈萨克斯坦，曼吉斯套州，阿克套市
所有供应商品都应具有相应的证书和 出厂合格证!!

ТОО «Авангард-R9»公司经理                                                                                                    Палтахунов Р.М.
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