Introducción STNDP-801AB4
STNDP-801AB4 es un tipo ideal de la máquina para negocios de cristal 2D/3D, puede mostrarse en lugar público o centro de servicio para la producción de hornada que cliente puede tener su retrato casi inmediatamente. Estrictamente conformidad con CE y normas de la FDA, el diseño y producción de garantizar la seguridad y estabilidad del uso del proceso.

STNDP-801AB4 tienen altamente rentable, conveniente para la tienda de regalos de cristal personalizado en el centro comercial, centro de producción por lotes y así sucesivamente.
Aplicación:
Integrado con sistema de láser de potencia de pico alto que se convirtió por STN láser, la máquina no sólo se aplica al cristal o grabado subsuperficie de vidrio, sino también para material más transparente. Puede ser ampliamente utilizado para acrílico grabado de subsuelo y superficie en materiales metálicos o no metálicos. STN láser invitamos a peticiones de los clientes en la producción de OEM y ODM.
Características：
★ Uso fácil: operación simple, fácil de aprender
★ Gran adaptabilidad,: instalación simple sin depuración, plug and play. Alta energía máxima

láser tienen la buena adaptabilidad para diferentes cristales K9 en rigidez diferente.
★ Velocidad de grabado alta: la velocidad de grabado máxima se puede alcanzar 3000 puntos/segundo:la velocidad normal es aproximadamente de 2800 puntos/segundo
★ Constante del funcionamiento y la proyección de imagen de calidad: la avanzada tecnología de refrigeración por aire fuente de láser diodo y viga buena calidad
★ Soporte de formato de datos múltiple: hemos aumentado la capacidad de los formatos de datos, la máquina puede soportar los formatos diferentes como dxf, cad y mas, se puede proporcionar compatibilidad muy buena.
★ Procesamiento de imágenes extra grande: Se desarrolla un algoritmo especial para imágenes tamaño fuera de la zona de exploración nominal, que se pueden dividir y optimizar los datos de las secciones para la integración final del máximo. área de grabado hasta a 400 * 300 mm. El sistema también está equipado con una única imagen cohesionando de calibración para ajustar la variación óptica y mecánica, acumulado de la operación de largo plazo.
★ Operación limpia y tranquila: sin compresor de aire, bomba de agua y ventilador de alta potencia, sin contaminación
★ Costo de operación bajo: la avanzada tecnología de diodo láser puede garantizar el buen funcionamiento y reducir el coste de mantenimiento.
★ Sistema de control de temperatura de precisión alta: El diodo láser de enfriamiento avanzado y sistema de control de temperatura de alta precisión pueden asegurar la propiedad de estabilidad.
Parámetros principales:

	Caja de láser
	bombeado por diodo Nd:YAG, láser verde 532nm, 3000Hz

	Ancho de pulso
	≤6ns

	Velocidad de grabado
	Máximo: 3000 puntos/s
Normal: 2800 puntos/s

	Máximo DPI
	600DPI

	Tamaño máximo de cristal
	410mm*310mm*100mm(16.1''x12.2''x3.9'')

	Tamaño de grabado máximo
	400mm*300mm*100mm(15.7''x11.8''x3.9'')

	Tamaño de máquina
	960mm*760mm*780mm(37.8''x29.9''x30.7'')

	Sistema de enfriamiento
	Enfriamiento por aire

	Peso
	115Kg

	Tiempo de grabado para referencia:

	Bloque de cristal (50*50*80mm & 300,000 puntos): < 2mins

	Llavero de cristal (30*20*15mm & 50,000 puntos): < 20 segundos


