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Gongyi Hengchang Metallurgical Building Material Equipments Plant 
ISO9001：2008
Address: Guangling east road, Gongyi City, Henan, China

Поставщик：GONGYI HENGCHANG METALLURGICAL BUILDING MATERIAL EQUIPMENTS PLANT (Китай)                      

Контактное лицо: Xinliang  Qi (Fergus) 

Сот-телефон: +86 13526703510                                                            

Email: chinamachinary@hotmail.com
Предложение 5TPH линии для производства угольного брикета 7-го мая , 2013 года
	№
	пункт
	Тип
	Кол-во (Комплект)
	Мощность мотора(кВт)
	Цена за единицу(USD)
	Общая цена(USD)

	1
	Коробчатый Роторный питатель
	DGJ50
	1
	5.5
	5810
	5810

	2
	Вертикальная дробилка
	PFL-800
	1
	15
	3870
	3870

	3
	Сместитель с двойным валом
	HCWJ-3000
	1
	15
	5574
	5574

	4
	Танк смесителя для крепителя
	NJ-1000
	1
	4
	1950
	1950

	5
	Машина угольных брикетов
	YYQ-476-2
	1
	30+1.5
	18032
	18032

	6
	Сетчатая лентая сушилка
	HJWD-6
	1
	2.2
	42623
	42623

	7
	ленточный конвейер
	B500×8000
	4
	3
	1550
	6200

	8
	ленточный конвейер
	B500×10000
	1
	3
	1950
	1950

	9
	ленточный конвейер
	B500×14000
	1
	4
	2750
	2750

	Общая сумма EXW цена
	USD 88759

	Стоимость доставки до порта Циндао и расходы порта
	USD 2950

	FOB порт Циндао цена
	USD 91709


Примечание:
1) Условия: FOB QINGDAO цена








2) Срок доставки:  в течение 30 дней после получения 30% аванса.








3) Оплата: 30％ аванса T/T ,остальные должны оплачиваться перед отправкой.
4) Транспортировка: Полная машина нуждается 2 стандартные 40- фунтовые контейнеры .
Главные технические параметры:

	Фото
	Параметры
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	Коробчатый Роторный питатель
Модель: DGJ50

Ширина ленты: 500мм
Мощность мотора: 5.5кВт
Способ регулировки: бесступенчатое регулирование скорости
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	Вертикальная композитная дробилка

Модель:PFL-800

Размер подачи:<70мм
Размер цастиц выпуска: <3-5мм
Скорость вращения главного вала :1000 об /мин
Мощность мотора: 15кВт
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	Сместитель с двойным валом

Модель : HCWJ3000

Скорость вращения вала : 35 об/мин
Мощность мотора : 15кВт
Вес : 3.2 тон
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	Смеситель для крепителя
Модель : NJ1000

Макс.объём: 0.9m3

Внутренний диаметр барабана.: 1000mm

Мощность: 4кВт
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	Гидравлическая машина брикета

Модель: YYQ-476-2

Диаметр ролика: 476мм
Ширина ролика: 260мм
Скорость вращения вала: 15 об/мин
Редуктор : ZQ-650

Мощность мотора: 30кВт+1.5кВт
Производительность: 4-8 тонн /час
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	Сетчатая лентая сушилка
Модель : HJWD6

Ширина ячейки: 600мм
Сушильная длина: 6-12м
Влажность до сушки: 8-12%

После сушки: 3-5%

Мощность сушки: 6-10 тоннов /час
Мощность: 2.2кВт
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	Ленточный конвейер
Модель: B-500

Ширина ленты : 500мм
Скорость ленты:0.8-2м/с
Угол: ≤18°

Производительность : 40-80м3/час
Мощность мотора:1.5-30кВт



