JIANGSU XIANFENG DRYING ENGINEERING CO。，LTD

Tel: 0086-519-88930111   Fax: 0086-519-88930288

Formulario de comentarios de selección de modelos para los clientes 

Por favor rellene el formulario en detalle, así podemos ofrecerle el molde/diseño mas adecuado!
Empresa                                               Tel                                            

Dirección                                                     Fax                                           

1. Materia prima                                                                                     
2. Forma de material prima
□Micro polvo  □Polvo  □Gránulo  □Bloque  □Escama  □Formulario de tela  □Torta de filtro  □Pulposo   □Pasta  □Líquido  □Otro:                  
3. Características generales de la materia prima
 Humedad principal de material prima:         %       
Peso específico de material prima:          kg/m3
Temperatura máxima de rodamiento de materia prima:       ℃                                                         
4. Características especiales de material prima
   □Viscosidad □Calor sensible  □Peligro de explosión □Permeabilidad a los gases 

□Inflamabilidad   □Otros:                                                                  
5. Requisitos para secado
Contenido de agua final de producto terminado:      %      Capacidad del producto:    kg/h      

Grado de finura del producto terminado:        Mesh
Método de secado: □Secado continuo □Secado en lotes  
Otros：                                                                           
6. Material requerido de la máquina
 □todo SUS304    □Parte de contacto con producto es SUS304  □Otro:          
7. Fuente de calor puede ser suministrado
  □Electricidad  □Vapor  □Agua caliente  □Aceite de la conducción de calor
  □Horno de combustible de gas  □Horno de combustible de carbón  □Horno de combustible de aceite 
8. Otros requisitos:                                                              
