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enquête
	Nom de société:
	

	Adresse 
	

	Votre nom:
	
	MSN/Yahoo/Skype:
	

	Téléphone
	
	Fax
	

	E-mail
	
	Website:
	


	1
	Article de processus
	Arachide, soja, graines de tournesol, sésames, plumule de maïs, noyau de palme?
Graine de colza, graine de coton, son de riz, son de blé, de pépins de raisin?


	
	
	Si d’autres, je vous prie de préciser: Linseed Graine de lin, sésame noir

	2
	La capacité:

L’alimentation de matériau quotidien (24heures)(t/24h)
	1ère année 100 tonnes
4ère année 150 tonnes

6 ère année 200 tonnes

	3
	A partir de avec coque ou noyau directement
	Avec coque :   A.OUI;  B. NON : Lin, Niger, Sésame avec coque, graine de coton(noyau)

	4
	Moyen de traitement
	A. Prétraitement   B. Pressage    C. Extraction par solvant
E. A+B,   F. A+C   G.  A+B+C

	5
	Besoin de raffinage d’huile ou non
	A.OUI;  B. NON

	
	Si oui,
	A. Raffinage Chimique;  B. Raffinage Physique

	6
	Huile standard ou raffiné
	Indice d’Acid:≥0.05 Couleur: Jaune( Claire) Odeur: Sans odeur Indice de Peroxyde:  0    
D’autres:

	7
	Ligne d’emballage de bouteille
	Taille de bouteille: 1 litre (Emballage PET)
D’autres: 5 litres, 10 litres ( Emballage PVC or PC)

	8
	L’endroit de la localisation d’usine:
	100km environ d’Addis-Abeba

	9
	Espace d’installation M2
	20,000 – 25,000m2

	10
	Le montant total de l’investissement
	

	11
	Le temps de commencer à construire l’usine d’huile
	Dans 1.5 ans

	12
	Port maritime d’import
	Djibouti

	


Suite A, 4/F Jinhao Business Bld., Renmin Rd., Anyang, Henan, China—455000
Tel : 0086 372 5953961     Fax :0086 372 5951936

E-mail: Hemmy@agico.com.cn  Website: www.oilmillplant.com

