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                                  烟台海州             Configuración de la planta de mezclador de serie HZS

Configuración de la planta de mezclador HZS90A 
	Número
	Nombre del proyecto
	Especificación
	Cantidad

	1
	Agregado
Material
Sistema
	silos de almacenamiento
	12m3/ tolva
	4

	
	
	Marco
	Soldadura de acero
	1

	
	
	Tolva de pesaje
	2400l
	1

	
	
	Sensor
	1500kg
	4

	
	
	Vibrador
	MVE200/3
	1

	
	
	Cilindro
	TGC80X190
	6

	
	
	Dos siameses
	GFC4000
	1

	
	
	Tambor eléctrico
	Y11-1.6-8050
	1

	
	
	Cinta
	4X（3+1.5）800
	23

	
	
	Rodillo de ranura
	Ø89X315
	20

	
	
	Rodillo plano
	Ø89X950
	7

	
	
	Marco de cinta
	Soldadura de acero
	1

	
	
	Rodillos de tensores
	Ø320X950
	1

	
	
	Barredoras
	
	1

	2
	Máquina principal
Sistema
	Mezclador
	MSO2250/1500
	1

	
	
	Reductor
	309R2
	2

	
	
	Panel de mezcla
	
	1

	
	
	Hoja de mezcla
	
	1

	
	
	Descarga hidráulica
	
	1

	
	
	Bomba de lubricación eléctrica
	
	1

	3
	Cinta inclinada
	Marco
	Armadura de acero de ángulo
	1

	
	
	Tambor eléctrico
	YZ22-2-8050
	1

	
	
	Cinta
	4X（3+1.5）800
	67

	
	
	Rodillo de ranura
	Ø89X315
	28

	
	
	Rodillo plano
	Ø89X950
	13

	
	
	Grupo de rodillo
	Ø40X140
	5

	
	
	Rodillos de tensores
	Ø320X950
	1

	
	
	Barredoras
	
	2

	
	
	Pasarela
	
	2

	
	
	Ranura de material
	
	1

	
	
	Carcasa
	
	1

	4
	Marco de máquina principal
	Chasis superior
	Soldadura de acero
	1

	
	
	Chasis inferior
	Soldadura de acero
	1

	
	
	Pasarela
	Soldadura de panel de formado
	3

	
	
	Columnas, preparándose
	Acero
	1

	
	
	Escalera
	Soldadura de panel de formado
	2

	
	
	Soporte
	Soldadura de acero
	2

	
	
	Volva de cuerda
	Panel de formado
	1

	5
	Sistema de alimentación de agua
	Bomba de agua
	IS65-50-125
	1

	
	
	Válvula de mariposa
	Φ50
	1

	
	
	Válvula de solenoide
	4V210
	1

	
	
	tubería
	
	1

	
	
	Accesorios
	
	1

	6
	Sistema de aditivo
	Tanque de almacenamiento
	
	1

	
	
	Bomba de aditivo
	40DWB
	2

	
	
	Tubería
	
	1

	
	
	Accesorios
	
	1

	7
	Sistema de aire
	Compresor de aire
	W0.8/10
	1

	
	
	Tanque de almacenamiento de aire
	0.3/1.0
	1

	
	
	Filtro
	TF4000
	1

	
	
	Tubería principal
	PVR
	1

	
	
	Tubo de aire
	PU
	1

	
	
	Accesorios
	
	1

	8
	Sistema de medición

	Soporte
	Soldadura de acero
	1

	
	
	Válvula de solenoide
	4V210
	4

	
	
	Silo de agregado
	Capacidad de 2400l
	1

	
	
	Cilindro
	TGC100X250
	1

	
	
	Interruptor magnético
	
	2

	
	
	Tolva de cemento
	Capacidad de 600kg
	1

	
	
	Sensor 
	300kg
	3

	
	
	Válvula de mariposa
	Φ300
	1

	
	
	Vibrador
	MV60/3
	1

	
	
	Tolva de carbón en polvo
	Capacidad de 200kg
	1

	
	
	Sensor
	200kg
	3

	
	
	Válvula de mariposa
	Φ200
	1

	
	
	Vibrador
	MV60/3
	1

	
	
	Tolva de agua
	Capacidad de 300kg
	1

	
	
	Sensor
	200kg
	3

	
	
	Bomba de descarga de agua
	75DWB
	1

	
	
	Tolva de aditivo
	Capacidad de 50kg
	1

	
	
	Sensor
	100kg
	1

	
	
	Válvula de mariposa
	Φ50
	1

	9
	Sistema de extracción de polvo
	Tubería de extracción de polvo
	
	1

	
	
	Ventilador axial
	
	1

	10
	Decoración exterior
	Agregado
	Acero
	1

	
	
	Placa de acero de color
	75mm
	1

	
	
	Puerta
	
	2

	
	
	Ventana
	
	6

	11
	Sistema de control eléctrico
	Cuarto de control
	6m2
75mm de placas aislantes
	1

	
	
	Armario eléctrico
	KR-H
	1

	
	
	Mesa de operación
	KR-HR
	1

	
	
	Microordenador de control
	HZSTD-G
	1

	
	
	Controlador de cristal líquido
	ALCM
	1

	
	
	Software de gestión
	
	1

	
	
	Controlador
	
	1

	
	
	Pantalla de cristal líquido
	17寸
	1

	
	
	Impresora
	EPSON  LQ300K
	1

	
	
	Fuente de alimentación de UPS 
	
	1

	
	
	Componentes eléctricos
	interruptor automático、Contacto、Protección térmica、botón y etc
	1

	
	
	Aire acondicionado
	KFRd-23GW/Z1
	1

	
	
	Silla giratoria
	
	1

	12
	Sistema de Monitoreo
	Cámaras de visión nocturna
	PNY-817
	3

	
	
	Divisor de de cuatro imágenes
	PTS-104
	1

	
	
	Monitor
	MC14
	1

	
	
	Fuente de alimentación
	
	1

	
	
	Carcasa de aleación de aluminio
	
	3

	
	
	Soporte de cámara
	
	3

	
	
	Cable de vídeo
	
	1

	
	
	Cable de fuente de alimentación
	
	1


	Modelo
	ZZ1251M3649W
	Lote 
	118

	Calidad nominal
	14715
	Calidad total
	25000

	Calidad de conjunto
	10155
	Tipo del combustible
	diesel

	Norma de emisión
	2 Europa
	Cantidad del eje
	3

	Distancia de ejes
	3750+1350
	Carga del eje
	

	Especificación de la rueda
	1100R20
	Cerca de un ángulo de salida
	20.5/33

	Suspensión trasera y frente
	1320/2042
	Distancia de rueda frente
	1940

	Distancia de rueda trasera
	1860
	Código de identificación
	

	Largo de todo el camión
	8462
	Ancho de todo el camión
	2490

	Altura de todo el camión
	3070
	Largo de la caja
	6200

	Ancho de caja
	2280
	Altura de la caja
	550

	Velocidad máxima
	93
	Cantidad de pasajeros en la cabina
	2


1

