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Wuxi Zhenda Automation Equipment Co., ltd
	                     Tipo
	ZLP630(6m)

	Carga nominal
	kg
	630（incluyendo el peso de personal）

	Velocidad de elevado
	m/min 
	9.3±0.5

	Dimensión de plataforma (largo×ancho×altura)
	mm
	(2000x3)×690×550

	Mecanismo de suspensión
	Protrusión de viga delante
	mm
	1300

	
	Altura de la viga frontal
	mm
	1300~1800
（  distancia ajustable 100）

	Polipasto
	Tipo
	
	LTD6.3

	
	Cantidad
	pieza
	2

	
	Motor
	Tipo 
	
	YEJ90L-4

	
	
	Potencia 
	kW
	1.5

	
	
	Voltaje
	V
	220

	
	
	Velocidad de rotación
	r/min
	1400

	
	
	Torsión del freno
	N-m
	15

	Bloqueo de seguridad
	Tipo 
	
	LSG20

	
	Cantidad
	pieza
	2

	
	Fuerza impulsiva admisible
	KN
	20

	Peso
	Plataforma de suspensión
	kg
	181

	
	Polipasto
	kg
	50×2

	
	Bloqueo de seguridad
	kg
	5.5×2

	
	Mecanismo de suspensión
	kg
	312（no se incluye el contrapeso）

	
	Caja de control eléctrica
	kg
	16

	
	Toda la máquina
	kg
	619

	
	Contrapeso 
	kg
	900（25×36pcs）

	Cuerda de alambre
	Tipo 
	
	4×25Fi+PP-Φ8.3 

Límite de rotura ≥51800N

	Cable de fuente de alimentación 
	Tipo 
	
	3×2.5+2×1.5YC-5


Datos técnicos principal de ZLP630(6 m) tipo aluminio 

