PISO TÁTIL DE ALERTA INTERTRAVADO  NA COR CINZA

PISO TÁTIL DIRECIONAL INTERTRAVADO NA COR CINZA

ESCALA DE PLOTAGEM: 1/200

CONFIGURA\U+00C7\U+00C3O DE PENAS:

PENA  COR ESP.

DEMAIS PENAS: ESPESSURA .10

COR 07 E COR 251: SHADE 100%

DEMAIS CORES: SHADE 70%

EDIFíCIO GARAGEM

PLANTA BAIXA TéRREO

10  EDIFíCIO GARAGEM / ALMOXARIFADO

ESC. 

PASSARELA DE LIGA\U+00C7\U+00C3O ENTRE A

GARAGEM E O BLOCO DO PATRIM\U+00D4NIO

DEPóSITO PATRIM\U+00D4NIO

WC/VEST. MASC.

PRé-LAVAGEM

GESTANTE 

IDOSO

ESTACIONAMENTO

AMBULANCIAS

ESQUADRIA TIPO "PELE DE VIDRO"

EM ALUMíNIO ANODIZADO BRONZE E VIDRO BRONZE

ESPECIFICADA PELO FABRICANTE E 

SUBMETIDA A APROVA\U+00C7\U+00C3O DO ARQUITETO

LAJE IMPERMEABILIZADA DISPONíVEL

PARA COLOCACAO DAS UNIDADES

CONDENSADORAS DOS SPLITS

ESQUADRIA EM ALUMíNIO ANODIZADO

BRONZE COM VIDRO BRONZE (h=1.40)

XEROX

VAR.

ESCRITóRIOS

PáTIO INTERNO

ESTACIONAMENTO

PATRIMONIO

ESCRITóRIOS

CORTE  AA'

1 PAV TIPO

(183 VAGAS)

GESTANTE

CASA DE  

MáQUINAS

LAJE IMPERMEABILIZADA DISPONíVEL

HALL ELEV.

ACESSO

PROVEDOR

DR. FRANCISCO LAPENDA

ESQUADRIA TIPO "PELE DE VIDRO"

EM ALUMíNIO ANODIZADO BRONZE E

VIDRO BRONZE, DE SOBREPOR

(SEM RECUO NAS VIGAS)

COM VEDACOES SUPERIOR, INFERIOR E LATERAL

ESPECIFICADAS PELO FABRICANTE E 

SUBMETIDAS A APROVACAO DO ARQUITETO

exaustão

Mecânica

