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  China Ruian Jiayuan Machinery Co., Ltd.

Cotización
2014-2-25
	Descripción y especificación
	Cantidad
	Precio unitario
(USD)
	Importe total
(USD)

	CIF Puerto Valencia, España

	Marca Jiayuan (la origen es de China)

1. Máquina cortadora y troqueladora rotativa JMQ-320Y
	1 unidad
	7,650.00
	


Términos y condiciones:
	Proveedor y fabricante:
	Ruian City Jiayuan Machinery Co., Ltd.

	Plazo de entrega:
	Dentro de 20 díass de trabajo después de recibir el depósito de 30% del contrato de venta.

	Puerto de embarque:
	Desde el puerto Shanghai o Ningbo, P. R. China.

	Término de Entrega:
	Por envío marítimo

	Empaque:
	Caja de madera estándar de la exportación y marinero.

	Forma de pago:
	30% como depósito antes de la producción y 70% de saldo antes de enviar la mercadería por T/T

	Tiempo de garantía:
	16 meses por el transporte marítimo, pero no más tarde de 12 meses a partir de la instalación.

	Instalacion y ajuste:
	Inspección/capacitación: La máquina puede ser inspeccionada en fabricantes fábrica antes del envío / si desea enviar a su ingeniero para la máquina de formación, la capacitación será libre de costo. Sin embargo, todos los gastos (devolver pasajes aéreos, alojamiento & alimentos Visa etc. estarán a cargo del cliente.) los materiales para probar la máquina serán asumidos por el comprador.
Si el cliente desea tener el ingeniero fabricantes para instalar la máquina en todo nativo cuesta como real a cargo del cliente (pasajes aéreos, Visa, alojamiento, comida, traducción, transporte, salarios 60USD/día)


Máquina cortadora y troqueladora rotativa JMQ-320Y
Características principales:
La máquina cortadora y troqueladora rotativa JMQ-320Y se adopta una estación de troquelado rotativo die de grupo. Esta máquina es conveniente para cortar con tintas y corte para etiqueta en blanco. Tiene cuenta automático de la longitud, sistema automático de la longitud, parada automática, etc. guía web automático. La máquina tiene la ventaja de alta velocidad, alta eficiencia, precisión de corte, operación fácil, funcionamiento estable. 
Vídeo del funcionamiento de la máquina:

http://youtu.be/0AVgefuAQaI 
Parámetros técnicos:
	Ancho máximo de troquelado
	320mm

	Velocidad de corte
	75m/min

	Velocidad de troquelado
	70 m/min

	Precisión de posicionamiento
	±0.1mm

	Precisión de troquelado
	±0.1mm

	Diámetro máximo de desbobinado
	￠480mm

	Diámetro máximo de rebobinado
	￠500mm

	Potencia de motor principal
	2.2kw

	Voltaje
	220v±10%

	Peso
	600kg

	Dimensión
	1600×900×1300mm


Configuración:

	Nombre 
	Potencia
	Cantidad
	Fabricante
	

	Motor principal
	2.2KW
	1 pieza
	Shanghai Libiao
	

	Sistema de control de corrección de borde
	
	1 conjunto
	ZHONGXING
	

	Transductor
	2.2KW
	1 pieza
	Inovance
	

	Ojo fotoeléctrico
	
	2 piezas
	Hecho en China
	

	Reversión magnética
	10kg
	1 pieza
	Hecho en China
	

	Bobina magnética
	5kg
	2 piezas
	Hecho en China
	

	Rodillo inferior cuchillo redondo
	
	1 pieza
	
	Diámetro de 90mm

	Cortador redondo
	
	8 conjuntos
	Hecho en China
	

	Componentes eléctricos y neumáticos de baja tensión
	
	
	Hecho en China
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ADD:NO88 dong sheng road,  Ruian City, Zhejiang Province, China

TEL:86-577-65159218                   FAX:86-577-65151208  Mob: 86-13967771389

http://www.jaynn.com                          Email:jiayuan@jaynn.com
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